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FIXING  CONTENTS
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WATER DRINKING FAUCET
飲水機龍頭安裝說明

041124002

A. Faucet Body  × 1
龍頭本體

C. Rubber Washer  × 1
橡皮墊圈

D. Steel Washer  × 1
鐵墊片

E. Lock Washer  × 1
齒型墊片

F. Lock Nut  × 1
固定螺帽

G. Cone Washer  × 1
錐型墊圈

H. Eyelet  × 1
鉚釘

J. Base+Oring  × 1
    (Optional)

6711-GY底座+Oring

(選購)

E. Lock Washer
齒型墊片

A. Faucet Body
龍頭本體

B. Rubber Gasket
橡皮墊片

C. Rubber Washer
橡皮墊圈

D. Steel Washer
鐵墊片

I. Compression Nut
柱管螺帽

G. Cone Washer
錐型墊圈

Deck
檯面

1.  Drill a 12 (1/2")mm hole on the deck 
in proper position to install water 
drinking faucet.   

2.  Slide Rubber Gasket onto 
Threaded Shank, and then insert 
Threaded Shank through deck 
hole. (If the deck hole size is between 
20-35mm, please additionally 
purchase the 6711-GY Base+Oring)

3.  Assemble Rubber Washer, Steel 
Washer, Lock Washer and Lock 
Nut  in sequence to Threaded 
Shank, and then tighten Lock Nut 
to fix the Drinking Faucet.

4.  Use Eyelet, Cone Washer and 
Compression Nut for connecting 
hose.

在檯面適當的位置，鑽上φ12mm(1/2")

的洞，用來安裝飲水機龍頭。

將飲水機龍頭牙管套入橡皮墊片，穿

過檯面洞口後。準備安裝。

(如檯面洞口20~35mm，可選購6711-GY

底座+Oring)

從金屬牙管下方依序套入橡皮墊圈、

鐵墊片、齒型墊片後，鎖緊固定螺帽

固定飲水機龍頭即可。

如圖所示，使用鉚釘、錐型墊圈、柱

管螺帽連接至軟管。

H. Eyelet
鉚釘

F. Lock Nut
固定螺帽

Hose
軟管1/4"(內徑4 )

Threaded Shank
牙管

I. Compression Nut
柱管螺帽

G. Cone Washer
錐型墊圈

H. Eyelet
鉚釘
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B. Rubber Gasket  × 1
橡皮墊片

OR

I. Compression Nut  × 1
柱管螺帽

J. Base+Oring
    (optional)

6711-GY底座+Oring

(選購)

12mm1/2"

6770-G0-80S1 7770-G0-80S1 6770-G0-85S16808-G0-80CP 6808-G0-85CP 7770-G0-85S1

Excluding Base
不含底座

Including Base
含底座
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